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Energiatehokkuus	ja	ilmaston	lämpeneminen	vähentävät	
lämmitystarvetta	







”Suomessa on 2,2 miljoonaa tulisijaa, pientalojen  
lämmitysenergiasta polttopuu noin 40 %” (17 TWh) 
• Puun	pienkäyttö	2016	4,6	%	Suomen	kokonaisenergian	kulutuksesta	
•  Talvipakkasilla	hyvä	keino	pitää	lämmitysenergianlasku	kohtuullisena	
on	lämmittää	taloa	lämpöhyödyltään	tehokkaalla	ja	vähän	päästöjä	
aiheuttavalla	tulisijalla	ja	tai	pelleteillä.		
•  Jos	sähkönsiirtoa	ryhdytään	jatkossa	laskuttamaan	osin	kulutustehon	
perusteella,	tulisijalämmitys	nousee	arvoonsa.	Sen	avulla	voidaan	
leikata	kulutushuippuja	pakkaskaudella,	jolloin	lämmitystehoa	
tarvitaan	eniten.	



Kaukolämmön	polttoaineet	1976	-	2016	



Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön 
polttoaineet 2005 ja 2015  



Kaukolämmön parantaminen 

•  Fossiilisen	kaukolämmön	tarpeen	pienentäminen	hajautetuilla	
malleilla	(esimerkiksi	poistoilmalämpöpumput	kerrostaloissa)	
• Uudet	energialähteet	bioenergian	lisäksi:		

•  Hukkalämmöt	ja	energiavarastot	
•  Suuret	lämpöpumput	osana	kaukolämpöä	
•  Aurinkolämpö	ja	kaukokylmä	osana	järjestelmää	
•  Geoterminen	energia	
•  Halvan	sähkön	varastointi	ja	hyödyntäminen	osana	kaukolämpöä	

•  Lämmön	varastointi	myös	hajautetusti	


