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Aurinko- ja poistoilmalammitysjarjestelma
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Kymi-Solar Oy

» Kymi-Solar Oy on kansainvalisille markkinoille tahtaava startup-yritys. Se
perustettiin kevaalla 2016, patentoidun aurinko- ja poistoilmalammitysjarjestelma
OptiSunin kaupallistamiseksi.

» Kymi-Solar Oy on Suomen Lahienergialiitto ry:n yhteisojasen.

» Kymi-Solar Oy on Green Energy Showroom —verkoston jasen.

» Henkilosto:
» Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Ville Terava, CV
» Projekti-insin6ori NN

» Lisatietoja kotisivuilta: www.kymisolar.com
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OptiSun-jarjestelma

» Patentoitu OptiSun-jarjiestelma on suunniteltu poistoilmanvaihdolla
varustettuihin kerrostaloihin.

» Kaukolampoa korvaava lampdéenergia hankitaan kaantyvan aurinkokeraimen
seka poistoilmalampopumpun avulla ilman hiilidioksidipaastoja.

» Lampoenergia siirretaan kerrostalon korkuiseen kuumavesivaraajaan.

» Tarvittaessa lamminta kayttovetta ja patteriverkoston kiertovetta
lisalammitetaan jo olemassa olevissa kaukolammonvaihtimissa.




Emannanraitti 4, kaukolamposaasto 56 %.
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Pilasterin ylaosassa PILP:n
kompressorit. Kulku tahan
tilaan suoraan katolta.

Suuri kerain vaikuttaa
merkittavasti julkisivuun
ja vaatii rakennusluvan.

Kerrostalon korkuinen
kuumavesivaraaja, johon on
integroitu PILP:n lauhdutin.
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Pyoriva kerain pystyy keraamaan kaksi kertaa
enemman auringon sateilya kuin kiinteasti asennge
kerain.
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Kerrostalon lammitysenergiantarve (kWh/vrk)
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Syksyisin, talvisin ja kevaisin
kaantyva keradin tuottaa yli
kaksinkertaisen maaran
aurinkolampoa paikallaan pysyvaan
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Kerdinten tuotto ja lammontarve (kWh/vrk)
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Lammityslaitteiston kytkenta kaukolampoon

» OptiSun-kuumavesivaraaja kytketaan talon kaukolammonjakokeskukseen
Kotkan Energian jo hyvaksyman kytkentakaavion mukaisesti.

» Kytkennan avulla hyodynnetaan matalalampotilaisen lisalammonlahteen
(PILP) lampdenergia 100%:sti aina, kun aurinkolampo ei yksin pysty
tyydyttamaan lammaontarvetta.

» Lammitysverkoston saato

» mallipohjainen massavirtasaato, joka ohjaa halutut virtaukset
rinnakkaisten [ammonvaihtimien lapi ulkolampétilan funktiona

» menoveden lampotilaa saadetaan venttiilin TV2 avulla kuten ennenkin

» Lamminvesilaitteisto kytketaan ja saadetaan samalla periaatteella, kuin
lammityslaitteistokin.
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Jarjestelmasimuloinnin lopputuloksia

Kaukoldmmon vuosikulutus 2004 — 2012 keskimaarin 281 MWh/a.
Kaukolammon hinta joulukuun 2016 laskun mukaan 72,13 €/MWh.

Optisun-jarjestelmalla katetaan tasta maarasta noin 156 MWh (56 %).
Paastovahennys kaukolammoén yhteistuotannon paastokertoimella 28 600 kg, CO.,.
Optisun-jarjestelman investointikustannus 110 000 €.

Vuotuinen saasto 11 300 €.

Jarjestelman takaisinmaksuaika 9,7 vuotta.
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Vuotuinen saasto lainanhoitokulujen (11 vuotta 1,5 % korolla) jalkeen 365 €.




Vataan mielellani kysymyksiin
nyt tai myohemmin
Kiitos!




